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Accesorios
Número de artículo	 Descripción
1140013826	 Cubierta de rodillos (15.7”x11.8”)
1140013827	 Cubierta de rodillos (19.7”x15.7”)

Plataformas Acero Inoxidable Series W  

Características
•	 Construcción robusta de acero inoxidable para mayor durabilidad
•	 Clasificación IP67 para protección contra agua y polvo
•	 El indicador de nivelación y las patas ajustables aseguran una 

configuración adecuada para resultados de pesaje óptimo
•	 Se puede utilizar con uno de varios indicadores Adam
•	 Gran plato de acero inoxidable tipo 304 que permite la limpieza rápida
•	 Protección de sobrecarga ayuda a prevenir daños a los componentes internos
•	 Conexión a la serie CBD de Adam para operaciones de recuento doble de 

piezas es fácil

Aplicaciones
•	 Pesaje

Modelo Capacidad Legibilidad Tamaño del Plato Peso de Envío Dimensiones de Envío
WS 16a 16lb / 8kg 0.001lb / 0.0005kg 9.8”x9.8” / 250x250mm 13.2lb / 6kg 11.8”x24”x7.5” / 300x610x190mm

WS 35a 35lb / 16kg 0.002lb / 0.001kg 9.8”x9.8” / 250x250mm 13.2lb / 6kg 11.8”x24”x7.5” / 300x610x190mm

WS 70a 70lb / 32kg 0.005lb / 0.002kg 9.8”x9.8” / 250x250mm 13.2lb / 6kg 11.8”x24”x7.5” / 300x610x190mm

WB 70a 70lb / 32kg 0.005lb / 0.002kg 15.7”x11.8” / 300x400mm 22lb / 10kg 14.2”x29.1”x7.9” / 360x740x200mm

WB 165a 165lb / 75kg 0.01lb / 0.005kg 15.7”x11.8” / 300x400mm 22lb / 10kg 14.2”x29.1”x7.9” / 360x740x200mm

WF 165a 165lb / 75kg 0.01lb / 0.005kg 19.7”x15.7” / 500x400mm 28.7lb / 13kg 19.7”x34.6”x7.9” / 500x880x200mm

WF 330a 330lb / 150kg 0.02lb / 0.01kg 19.7”x15.7” / 500x400mm 28.7lb / 13kg 19.7”x34.6”x7.9” / 500x880x200mm

WL 330a 330lb / 150kg 0.02lb / 0.01kg 23.6”x17.7” / 600x450mm 45.2lb / 20.5kg 19.7”x34.6”x10.2” / 500x880x260mm

Detalles de producto

Protección de lavado de alto rendimiento para los entornos más exigentes 

GARANTÍA

12
MESES

Nuestra oficina en los Estados  
Unidos ha estado en Connecticut  

desde 1998. En noviembre de 2015, nos mudamos a  
nuestro nuevo edificio, triplicando nuestro almacén y oficinas.

¿Sabía usted?

Especificaciones Generales
•	 Calibración: Externa
•	 Carcasa: Acero inoxidable
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