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■ Sinopsis

El indicador remoto SITRANS RD150 está diseñado para el 
empleo con instrumentos de 4 a 20 mA y HART.

■ Ventajas

• Fácil utilización con 4 botones y visualización controlada por 
menú

• Pantalla retroiluminada
• Comunicación HART
• Opciones de montaje flexibles
• Cajas de plástico, acero inoxidable o aluminio, hasta IP68 
• Configuración completa de sensores conectados con 

comunicador HART opcional y PC
• Soporte para múltiples sensores HART y HART multidrop

■ Campo de aplicación

El SITRANS RD150 se puede instalar de forma remota 
conectándose desde su instrumento, proporcionando lecturas 
4/20 mA o múltiples variables HART en una ubicación conveni-
ente y segura.  

Fácil de utilizar, 4 botones, programación por menús, pantalla 
para configuración de instrumentos HART con comandos HART 
estándar y configuración completa de instrumentos conectados 
mediante USB y computadora. 

Aprobaciones internacionales para atmósferas potencialmente 
explosivas, con soporte en varios idiomas, y opciones de mon-
taje en campo y panel.
• Principales aplicaciones: indicación remota de variables de 

procesos en la medida de nivel, caudal, presión, temperatura 
y pesaje, en bucle 4 a 20 mA HART. 

■ Datos técnicos

Modo de operación

Principio de medición Convertidor analógico/digital

Rango de medida 3,5 … 22,5 mA

Puntos de medida Soporte HART multidrop

Precisión ± 0,1 % de 20 mA 

Condiciones nominales de apli-
cación

Sin módulo de indicación y 
ajuste

-40 … +80 °C (-40 … +176 °F)

Con módulo de indicación y ajuste -20 … +70 °C (-4 … +158 °F) 

Construcción        

Peso
• Caja de plástico 0,35 kg (0.772 lb) 
• Caja de aluminio 0,7 kg (1.543 lb)
• Caja de acero inoxidable 2,0 kg (4.409 lb)

Material (caja)
• Caja de plástico Plástico PBT (poliéster)
• Caja de aluminio Fundición de aluminio AISi10Mg 

recubierta de polvo (base: Poliéster)
• Caja de acero inoxidable Fundición de precisión 316L, per-

forada

Grado de protección
• Caja de plástico IEC 60529 IP 66/IP 67, NEMA 

Tipo 4X 
• Caja para montaje en panel 

(montada)
IEC 60529 IP 40, NEMA Tipo 1   

• Caja de aluminio/acero inoxidable IEC 60529 IP66/IP68 (0,2 bar), 
NEMA Tipo 6P 

Alimentación eléctrica  

Alimentación externa (bucle) 35 VCC máx.

Display        

Número de dígitos 5

Tamaño de dígitos 7 x 13 mm (0.28 x 0.51 inch)

Certificados y aprobaciones Para más detalles véase la herra-
mienta de configuración online PIA.

Opciones            

Montaje • Montaje en panel 

• Montaje en carril

• Montaje en tubo
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1) Disponible con Protección de la caja opcion 0.
2) Disponible con Protección de la caja opcion 1.
3) Disponible con Protección de la caja opcion 2.
4) Disponible con Entrada de cables opciones 0, 2, 4, y 5.
5) Disponible con Entrada de cables opcion 8.
6) Disponible con carril portante y montaje en un tubo opciones.
7) Disponible con Montaje mural, carril portante con caja de aluminio o 

acero inoxidable, y montaje en un tubo opciones.
8) Disponible con montaje en panel opcion.
9) Disponible con Caja opciones 1 y 2. 
10) Disponible con Entrada de cables opciones 2, 3, 4, and 7.

Datos para selección y pedidos Referencia

SITRANS RD150 pantalla indicadora
Pantalla digital remota con configuración para 
instrumentación de procesos. Pantalla HART o 4 a 
20 mA, cajas de metal y de plástico para montaje 
en campo.

7ML5742-

77777 - 7777

Haga clic en la Referencia para la configura-
ción online en el PIA Life Cycle Portal.

Aprobaciones
Para áreas sin peligro de explosión 0 A
ATEX II 1G, 2G Ex ia IIC T6 Ga, Gb4) 0 C
ATEX II 2G Ex db IIC T6 Gb9)10) 0 F
IEC Ex ia IIC T6 Ga, Gb4) 0 J
IEC Ex db IIC T6 Gb9)10) 0 M

Electrónica
Dos hilos 4 ... 20 mA/HART A

Caja 
Plástico1)4)6) 0
Aluminio2)4)7) 1
Acero inoxidable (fundición de precisión)2)4)7) 2
Montaje en panel (72 x 72 mm)3)5)8) 3

Protección de la caja
IP66/IP67 NEMA 4X 0
IP66/IP68 NEMA 6P (0,2 bar) 1
IP40 NEMA 2 2
IP40 Tipo 1 3

Entrada de cables
M20 x 1.5/pasacables PA negro (ø5 ... 9 mm), 
estándar

0

M20 x 1.5/pasacables latón niquelado 
(ø6 ... 12 mm)

1

M20 x 1.5/tapón ciego 2
M20 x 1.5/conexión roscada latón niquelado; 
para cable apantallado (ø9 ... 13 mm)

3

½" NPT/tapón ciego 4
½" NPT/pasacables PA negro (ø5 ... 9 mm) 5
½" NPT/conexión roscada latón niquelado 
(ø6 ... 12 mm)

6

½" NPT/conexión roscada latón niquelado; 
para cable apantallado (ø9 ... 13 mm)

7

Sin 8

Display
Sin A
Montado B

Montaje
Montaje mural, con caja de aluminio o acero inoxi-
dable

A

Para carril portante y montaje mural con caja de 
plástico 

B

Para carril portante, con caja de aluminio o acero 
inoxidable

C

Para montaje en un tubo (29 ... 60 mm), incluye 
material de montaje

D

Para montaje en panel E

Certificados
Ninguno(a) 0
3.1 Certificado/Instrumento con datos de prueba 1
Plan de calidad y prueba 2

Instrucciones de servicio
Toda la documentación está disponible en difer-
entes idiomas para descarga gratuita en 
http://www.siemens.com/
processinstrumentation/documentation

Accesorios
Comunicador USB A5E35192015
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■ Croquis acotados

SITRANS RD150, dimensiones en mm (inch)

Comunicador USB, dimensiones en mm (inch)

■ Diagrama

Conexiones eléctricas SITRANS RD150

Ø 77 
(3.03)

97 
(3.82)

97 
(3.82)

82 
(3.23)

82 
(3.23)

86 
(3.39)

97 
(3.82)

Ø 86 
(3.39)

97
(3.82)

82 
(3.23)

82 
(3.23)

~ 69 
(2.72)

SITRANS RD150, carcasa plástica

SITRANS RD150, carcasa de aluminio y acero inoxidable

~ 75,2     
(2.95)

6,5 (0.26)

87 (3.43),
aluminio
89 (3.50),
acero
inoxidable

2
(0.5)

ø 66.3 
(2.61)

9.7 
(0.38)

TWIST

USB
Communicator

Hacia el 
sensor

Interruptor para 
resistencia de 
comunicación 
(on = activada, 
off = desactivada)

Terminal para la 
conexión del 
blindaje del cable

Para la 
alimentación de 
tensión

Hacia el 
sensor

Terminal de
tierra en el
armario de
conexiones
para la
conexión del
blindaje
del cable

Para la 
ali-
mentación 
de tensión

Caja estándar con dispositivo de 2 hilos

Montage panneau
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