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SITRANS FM

Sensor de caudal SITRANS FM100

. Sinopsis . Campo de aplicacion

Los sensores electromagnéticos de caudal SITRANS FM se
aplican principalmente en los siguientes campos:

e Industria OEM

¢ |ndustria de procesos

e Pequefios ciclos de agua: por ejemplo, agua de refrigeracion,
fugas de agua

e Dosificacion, por ejemplo, en la industria quimica

. Diseino

EI SITRANS FM100 se ha disefiado para medir caudales peque-
flos y medios de liquidos conductores. Gracias a su reducida
longitud de 108 mm, el aparato cabe practicamente en cual-
quier espacio. La resistente carcasa de acero inoxidable pro-
tege el dispositivo en los entornos exigentes.

La medicion se muestra en la pantalla local y también resulta ac-
cesible por medio de 2 salidas configurables (impulsos/frecuen-

EI' SITRANS FM100 es un sensor de caudal electromagnético en ciafalarma y analogica).

un disefo compacto para aplicaciones basicas en la industria

de procesos y OEM. . Modo de operacion
. — El principio de la medicién de caudales se basa en la ley de in-
Beneficios duccion electromagnética de Faraday, segun la cual el sensor

e Conexién 14", %" 1", 2" convierte el caudal en una tension eléctrica proporcional a la ve-

e Medicion de caudal y temperatura locidad del mismo.

e Comunicacion |O-Link
e Funcion de dosificaciéon con salida de control externa

e Pantalla TFT en color configurable multiparametro, con angulo
de giro de 90°

* Medicion bidireccional

e Menu de configuracion intuitivo con 4 teclas tactiles épticas
e 2 salidas configurables

* Disefio completamente de metal: acero inoxidable

¢ Incluido en el Programa Quick Ship (plazo de entrega, ver PIA
LCP)

. Integracion

Pérdida de presion
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. Datos técnicos

Caracteristica del producto
Principio de medicion
Fluidos

Precision

Repetibilidad

Tiempo de respuesta, caudal tgg

FM100
Induccién electromagnética
Liquido conductor con > 20 uS/cm

< +(0,8 % de la lectura + 0,5 % del
total de la escala)

+0,2 % del total de la escala

¢ Salida de alarma/impulsos/frecuen- < 100 ms
cia
e Salida de corriente <1s
Medicion de temperatura
Sensor PT1000
Precision < +2 °C (caudal > 0,2 m/s)

Rango de medida

Tiempo de respuesta, temperatura tgg
(salida de sefial)

Rango de temperatura del fluido
<20s

Conexion a proceso

Tamafo nominal

Conexién a proceso

G ...G2

Adaptador NPT compatible disponi-
ble (4" ... 2")

Racor tipo rosca

Disefio

Peso

Material de la carcasa
Material del electrodo
Racor de conexion
Piezas de aislamiento
Sellos

Display

Entradas de cable

Dimensiones

Ver los croquis acotados
Acero inoxidable 1.4404
Acero inoxidable 1.4404
Acero inoxidable 1.4404
PEEK

FKM (opcion: EPDM)
PMMA

Manejo por medio de 4 sensores tac-
tiles pticos (con guantes)

Pantalla TFT, 128 x 128 pixeles, pan-
talla de 1,4", orientacién ajustable en
incrementos de 90°, frecuencia de
repeticion ajustable 0,5 ... 10's

Conexién M12x1 4 pines

Ver los croquis acotados

Condiciones nominales de
aplicacion

Posicion de montaje

Entrada/salida

Temperatura ambiente

e Sensor estdndar compacto

® \ersion remota con cable de ETFE
® \ersion remota con cable de PVC

Clasificacion de la carcasa
Presioén de servicio

Caida de presion

Carga mecanica
* Resistencia al choque

* Resistencia a la vibracion

* Ensayo ambiental

CEM

En todas las direcciones, medicién
bidireccional

3 x diametro / 2 x didmetro

20 ... +70°C (-4 ... +158 °F)
20 ... +140 °C (-4 ... +284 °F)
20 ... +85°C (-4 ... +185 °F)

P67
Max. 16 bar

Consulte el diagrama de pérdida de
presion

DIN EN 60068-2-27:2010: 20 g
(11 ms)

DIN EN 60068-2-6:2008: 5 g

(10 ... 2000 Hz)

DIN EN 60068-2-30:2006: nivel de
severidad b

2014/30/UE

Datos eléctricos
Alimentacion
Consumo de potencia

Salidas
® Frecuencia

* Impulso

® Alarma

e Corriente

Entrada
e Control

Funcion de dosificacion

19...30VDC
Méx. 200 mA

Push-Pull, escalable, 2 kHz en
desbordamiento

fmina FS = 50 Hz

froax @ FS = 1000 Hz

Push-Pull, escalable, configurable
para contador parcial y totalizador

NPN, PNP, Push-Pull, configurable
max. 30 V DC, proteccion contra
cortocircuitos méax. 200 mA

0(4) ... 20 mA (activa) o
0(2) ... 10V DC

Carga méax. 500 Q

Senfal activa Uy, méax. 30 V DC

0 < bajo < 10V DC

15V DC < alto < Vs

Salida de dosificacion OUT2:
Push-Pull, activa por alto

Entrada de control OUT1:
INICIO/PARADA 0,5 s <tyio<4s
RESET ta40 >5's

Comunicacion

¢ |D del fabricante

* Nombre del fabricante
® \ersion

* Velocidad de datos

® Tiempo de ciclo minimo

* Modo SIO

® Parametrizacién por bloques
* Disponibilidad operativa
e L ongitud de cable max.

) En condiciones de referencia:

10-Link

42 (decimal), 0x002A (hex)
Siemens AG

V1.4

COM3

1,1 ms

Si (OUT1 en configuracion 10-Link)
Si

10s

20 m

- Temperatura del fluido: 15 ... 30 °C
- Temperatura ambiente: 15 ... 30 °C

-1cST
- 500 pS/cm
- 1 bar
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. Datos para seleccion y pedidos Referencia
Caudalimetro SITRANS FM100 2 7TME6010- = m M m 0

/1 Haga clic en la referencia para obtener la confi-
guracion online en el PIA Life Cycle Portal.

Conexién a proceso, rango de medicién

Rosca exterior G1/2", 0,015 ... 3 I/min 1A
Rosca exterior G1/2", 0,25 ... 48 gal/h 1B
Rosca exterior G1/2", 0,04 ... 10 I/min 1C
Rosca exterior G1/2", 0,011 ... 2,6 gal/min 1D
Rosca exterior G3/4", 0,1 ... 25 I/min 2A
Rosca exterior G3/4", 0,025 ... 6,6 gal/min 2B
Rosca exterior G3/4", 0,2 ... 50 |/min 2C
Rosca exterior G3/4", 0,053 ... 13 gal/min 2D
Rosca exterior G1", 0,2 ... 50 I/min 3 A
Rosca exterior G1", 0,053 ... 13 gal/min 3B
Rosca exterior G1", 0,4 ... 100 I/min 3C
Rosca exterior G1", 0,1 ... 26 gal/min 3D
Rosca exterior G2', 1,5 ... 350 I/min 4 A
Rosca interior 2" NPT, 0,4 ... 92 gal/min 4B

Disefio del transmisor

Disefio compacto sin cable A

Material de la junta
FKM/FPM 0
EPDM 1

] Croquis acotados

Caudalimetro SITRANS FM100 con transmisor compacto
Conexién a proceso G1/2", G3/4"y G1
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SITRANS FM100 con transmisor compacto, conexion al proceso G1/2", G3/4" y G1"; dimensiones en mm (pulgadas)

Conexién a proceso Tamaio nominal Peso (g)
Rosca exterior G1/2" 998
Rosca exterior G3/4" 988
Rosca exterior G1" 1010
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Croquis acotados (continuacion)
Conexién a proceso G2"
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SITRANS FM100 con transmisor compacto, conexién al proceso G2"; dimensiones en mm (pulgadas)
Conexion a proceso Tamano nominal Peso (g)
Rosca exterior G2' 2420
Conexién a proceso 2" NPT IG
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SITRANS FM100 con transmisor compacto, conexién al proceso 2" NPT (hembra); dimensiones en mm (pulgadas)

Conexion a proceso

Tamano nominal

Peso (g)

Rosca interior

2"NPTIG
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