
2/105Siemens FI 01 · 2018

Medida de temperatura
SITRANS TS, vainas de protección

Vainas de protección según DIN 43772

2

■ Croquis acotados

Vainas de protección según DIN 43772 - Forma 4

Desde marzo de 2000, la norma DIN 43772 sustituye a la norma 
retirada DIN 43763: 1986-03 

El nombre de los casquillos D procede de la norma anterior, 
pero sigue siendo muy habitual. La tabla siguiente muestra la in-
formación de pedido para los productos sucesores correspon-
dientes en la norma DIN 43772.

7MT14, para soldar 7MT14, con conexión embridada

Conexión 
del equipo

E1

Ø D2

C
 +2

m
in

. 4

L 
+2

Ø D3

Ø D

Conexión
del equipo

Conexión al 
proceso

E1

Ø D2

C
 +2

U
 +2

m
in

. 4

L 
+2

Ø D3

Ø D

Diseño L [mm] C [mm] Datos de pedido

D1 140 65 7MC1410-2*N00-0NQ2

D2 200 125 7MC1410-4*N00-0NQ4

D4 200 65 7MC1410-4*N00-0NQ2

D5 260 125 7MC1410-5*N00-0NQ4

Material: 

* = A: 1.4571 

* = B: 1.4404 

* = S: 1.7335 

* = T: 1.5415
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■ Datos para selección y pedidos 

Referencia Clave

Vainas de protección de material macizo según DIN 43772 - Forma 4 7MT7777 - 77777 - 7777 777

Haga clic en la referencia para la configuración online en el PIA Life Cycle Portal.

Modelo básico

Norma Conexión al proceso Forma

DIN Para soldar/con conexión embridada Forma 4/4F 1 4

Diámetro exterior raíz D Diámetro exterior punta D2 Taladro D3
24 mm 12,5 mm 7 mm 1
26 mm 12,5 mm 7 mm 2
32 mm 17 mm 11 mm 3

Longitud vaina de protección L
110 mm 0 1
140 mm 0 2
170 mm 0 3

200 mm 0 4
260 mm 0 5
410 mm 0 6

Material de la vaina de protección
316Ti/1.4571 A
316L/1.4404 B
Hastelloy C276/2.4819 (brida con arandela de apoyo) E

1.7335 resistente al calor S
1.5415 resistente al calor T
Revestimiento de PTFE (vaina de protección de 316/TI/L) U

ECTFE (HALAR) (vaina de protección de 316/TI/L) V
Revestimiento de estelite (vaina de protección de 316/TI/L) W
Vaina de protección personalizada 9 8 8 N Y 9 9

+

Y 4 6

Material conexión al proceso
Ninguna (tipo 4 para soldar) N
316Ti/1.4571 A
316L/1.4404 B
Hastelloy C276/2.4819 E

1.7335 resistente al calor S
1.5415 resistente al calor T
Revestimiento de PTFE (vaina de protección de 316/TI/L) U

ECTFE (HALAR) (vaina de protección de 316/TI/L) V
Revestimiento de estelite (vaina de protección de 316/TI/L) W

Conexión al proceso

Ninguna (tipo 4 para soldar) 0 0

Brida según EN 1092-1, cara de brida con inicial B1 para variantes sin revestimiento
• DN40, PN10 - 16 3 2
• DN40, PN25 - 40B1 3 3

• DN50, PN10 - 16 3 4
• DN50, PN25 - 40 3 5

Brida según ASME B16.5, cara de brida con inicial RF para variantes sin revestimiento
• 1.50 pulgadas, Clase 150 6 0
• 1.50 pulgadas, Clase 300 6 1
• 1.50 pulgadas, Clase 600 6 2

• 2.00 pulgadas, Clase 150 6 6
• 2.00 pulgadas, Clase 300 6 7
• 2.00 pulgadas, Clase 600 6 8

Conexión al proceso específica de cliente Z 8 8 K 1 Y

Longitud de montaje U

Para soldar (sin conexión al proceso) 0 N
130 mm 0 A
190 mm 0 B
340 mm 0 C

Longitud de montaje específica de cliente 8 Y Y 4 4

© Siemens AG 2018
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■ Datos para selección y pedidos

Conexión al termómetro E1 (rosca interior)
M18x1,5 Q
M20x1,5 R
M27x2,0 T

½-14 NPT U
G½ W
G¾ X

Versión especial Z Q 1 Y

Longitud de cono C

Ninguna (recta) 0
65 mm 2
73 mm 3
125 mm 4

133 mm 5
275 mm 6

Referencia Clave

Vainas de protección de material macizo según DIN 43772 - Forma 4 7MT7777 - 77777 - 7777 777

Opciones Clave

Completar la referencia con "-Z" y añadir opciones; 
separar las extensiones mediante "+".

Certificado de prueba y recepción según 
EN 10204-3.1

Certificado material en contacto con el fluido C12

PMI (positive material ident.) material en contacto 
con el fluido

C15

Test de presión C31

Test de fuga de helio C32

Test de fisuras en superficie C33

Inspección visual, control de medidas y de funcio-
namiento

C34

Conformidad con pedido C35

Ensayo por rayos X de concentricidad de talados C47

Ensayo por ultrasonidos de concentricidad de tala-
dos

C48

Conformidad según NACE MR-0175 C50

Conformidad según NACE MR-0103 C53

Sin grasa (limpiado p. ej. para aplicaciones con oxí-
geno)

C51

Otras opciones

Guardarrosca con cadena y tapón en acero inoxi-
dable 

A55

Brida forjada A76

Cara de brida estriada concéntricamente A77

Identificación con tag Y15

Tratamiento superficial, opciones bajo pedido

Piezas en contacto con el fluido decapadas, neu-
tralizadas y pasivadas 

W01

Piezas en contacto con el fluido electropulidas W02

Otras caras de brida

FF (Flat Face) según ASME B16.5 A70

RTJ (Ring-Type Joint) según ASME B16.5 A71

Tipo B2 según EN1092-1 A72

Tipo C según EN1092-1 A73

Tipo D según EN1092-1 A74

Otras versiones

Completar la referencia con "-Z" y añadir texto.

Datos adicionales

Dato adicional en texto explícito: Conexión al pro-
ceso (material, tipo)

K1Y

Dato adicional en texto explícito: Conexión al ter-
mómetro E1

Q1Y

Versión especial por encargo del cliente

Número de tramitación y oferta de la versión espe-
cial: especificar en texto

Y99

Opciones Clave

© Siemens AG 2018
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■ Croquis acotados

Vainas de protección según ASME B 40.9

7MT21, para enroscar, forma recta,
conexión al proceso cónica

7MT21, para enroscar, forma recta,
conexión al proceso cilíndrica

7MT31, para soldar, forma recta

7MT22, para enroscar, forma reducida,
conexión al proceso cónica

7MT22, para enroscar, forma reducida,
conexión al proceso cilíndrica

7MT32, para soldar, forma reducida

7MT23, para enroscar, forma cónica,
conexión al proceso cónica

7MT23, para enroscar, forma cónica,
conexión al proceso cilíndrica

7MT33, para soldar, forma cónica

Conexión al 
proceso 
cónica

Diámetro 
de cabezal

6,
4

E1

Ø D3

Ø D

K

X1
U

Conexión al 
proceso 
cilíndrica

6,
4

Diámetro de 
cabezal

Ø D3

Ø D

X1
U

E1

6,
4

Diàm. cabezal

Ø D3

E1

Ø D

X1
U

Conexión al 
proceso 
cónica

6,
4

Diámetro
de cabezal

Ø D3

Ø D

Ø D2

K

X1
U

L6

E1

Conexión al 
proceso 
cilíndrica

6,
4

Diámetro 
de cabezal

Ø D3

Ø D2

Ø D

X1
U

L6

E1

6,
4

Diám. cabezal

E1

Ø D2

X1
U

Ø D

Ø D3

L6

Conexión al 
proceso 
cónica

6,
4

Diamétro 
de cabezal

Ø D3

Ø D2

Ø D

K

X1
U

E1

Conexión al 
proceso 
cilíndrica

6,
4

Diámetro
de cabezal

Ø D3

Ø D2

Ø D

X1
U

E1

6,
4

Diàm. cabezal

Ø D3

Ø D

Ø D2

E1

X1
U
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7MT41, conexión embridada, forma recta 7MT51, tipo Van Stone, forma recta

7MT42, conexión embridada, forma reducida 7MT52, tipo Van Stone, forma reducida

7MT43, conexión embridada, forma cónica 7MT53, tipo Van Stone, forma cónica

6,
4

Diàm. cabezal

Conexión al 
proceso

Ø D3

Ø D

X1
U

E1

6,
4

Conexión
al proceso

Diám. cabezal

Ø D3

E1

Ø D

X1
U

6,
4

Diàm. cabezal

Conexión al 
proceso

Ø D3

Ø D

Ø D2

X1

L6

U

E1

6,
4

Diám. cabezal

Conexión
al proceso

E1

Ø D2

X1
U

Ø D

Ø D3

L6

6,
4

Diàm. cabezal

Conexión al 
proceso

Ø D3

Ø D

E1

Ø D2

X1
U

6,
4

Diàm. cabezal

Conexión 
al proceso

Ø D3

Ø D

Ø D2

E1

X1
U
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■ Datos para selección y pedidos 

Referencia Clave

Vainas de protección de material macizo según ASME B 40.9 7MT7777 - 77777 - 7777 777

Haga clic en la referencia para la configuración online en el PIA Life Cycle Portal.

Modelo básico

Norma Conexión al proceso Forma
ASME Para enroscar Forma recta 2 1
ASME Para soldar Forma recta 3 1
ASME Conexión embridada Forma recta 4 1
ASME Tipo Van Stone Forma recta 5 1

ASME Para enroscar Forma reducida 2 2
ASME Para soldar Forma reducida 3 2
ASME Conexión embridada Forma reducida 4 2
ASME Tipo Van Stone Forma reducida 5 2

ASME Para enroscar Forma cónica 2 3
ASME Para soldar Forma cónica 3 3
ASME Conexión embridada Forma cónica 4 3
ASME Tipo Van Stone Forma cónica 5 3

Conexión al termómetro E1
M18x1,5 1
M20x1,5 2

½-14 NPT 5
G½ 7

Versión especial 9 Y 9 9

Diámetro de cabezal de la vaina de protección
Para enroscar - 
Tamaño de llave

Para soldar Conexión
embridada

Cabezal Van Stone/conexión al proceso

26,7 mm 0
H27 33,4 mm 28,6 mm 33,4 mm/51 mm 1

48,3 mm 30 mm 48,3 mm/73 mm 2
H32 32 mm 60,3 mm/92 mm 3
H36 34 mm 4
H42 38 mm 5

Longitud de cabezal X1 Enroscado Soldado Brida Van Stone

25 ..  50 mm: inicial:  45 mm    0
51 ..  75 mm: inicial:  64 mm     1
76 .. 101 mm: inicial:  89 mm     2
102 .. 126 mm: inicial: 114 mm     3

127 .. 151 mm: inicial: 140 mm     4
152 .. 177 mm: inicial: 165 mm     5
178 .. 202 mm: inicial: 191 mm    6

Longitud de montaje U
 25 .. 126 mm: inicial: 25 mm A
127 .. 253 mm: inicial: 127 mm B
254 .. 380 mm: inicial: 254 mm C
381 .. 507 mm: inicial: 381 mm D
508 .. 634 mm: inicial: 508 mm E
635 .. 761 mm: inicial: 635 mm F
762 .. 888 mm: inicial: 762 mm G

© Siemens AG 2018

https://www.pia-portal.automation.siemens.com/SIE/Z3_PIA_PORTAL/?sap-language=ES&P_MATNR=7MT21
https://www.pia-portal.automation.siemens.com/SIE/Z3_PIA_PORTAL/?sap-language=ES&P_MATNR=7MT31
https://www.pia-portal.automation.siemens.com/SIE/Z3_PIA_PORTAL/?sap-language=ES&P_MATNR=7MT41
https://www.pia-portal.automation.siemens.com/SIE/Z3_PIA_PORTAL/?sap-language=ES&P_MATNR=7MT51
https://www.pia-portal.automation.siemens.com/SIE/Z3_PIA_PORTAL/?sap-language=ES&P_MATNR=7MT22
https://www.pia-portal.automation.siemens.com/SIE/Z3_PIA_PORTAL/?sap-language=ES&P_MATNR=7MT32
https://www.pia-portal.automation.siemens.com/SIE/Z3_PIA_PORTAL/?sap-language=ES&P_MATNR=7MT42
https://www.pia-portal.automation.siemens.com/SIE/Z3_PIA_PORTAL/?sap-language=ES&P_MATNR=7MT52
https://www.pia-portal.automation.siemens.com/SIE/Z3_PIA_PORTAL/?sap-language=ES&P_MATNR=7MT23
https://www.pia-portal.automation.siemens.com/SIE/Z3_PIA_PORTAL/?sap-language=ES&P_MATNR=7MT33
https://www.pia-portal.automation.siemens.com/SIE/Z3_PIA_PORTAL/?sap-language=ES&P_MATNR=7MT43
https://www.pia-portal.automation.siemens.com/SIE/Z3_PIA_PORTAL/?sap-language=ES&P_MATNR=7MT53
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Material de la vaina de protección Enroscado Soldado Brida Van Stone

316L/1.4404     B
Acero al carbono    C
Hastelloy C276/2.4819 (brida con arandela de apoyo)   E

Hastelloy C22/2.4602 (brida con arandela de apoyo)   F
304L/1.4306     H
321/1.4541     K

Aleación de Monel 400/2.4360 (brida con arandela de apoyo)   L
Tantalio (manguito, vaina de protección de 316/TI/L)  Q
Duplex/1.4462   P

Super Duplex/1.4410   R
Revestimiento de PTFE (vaina de protección de 316/TI/L)   U
ECTFE (HALAR) (vaina de protección de 316/TI/L)   V

Revestimiento de estelite (vaina de protección de 316/TI/L)   W
Vaina de protección personalizada
(diámetro de cabezal/X1/U/material)

   9 8 NN G 1 Y

Diámetro exterior punta D/punta D2

Vaina de protección 
forma recta

Vaina de protección 
forma reducida

Vaina de protección forma cónica

D D D2 D D2

0.50 pulgadas (12,7 mm) 0 0
0.625 pulgadas (15,9 mm) 0.625 pulgadas 

(15,9 mm)
0.50 pulgadas 
(12,7 mm)

0.625 pulgadas (15,9 mm) 0.50 pulgadas (12,7 mm) 0 1

0.75 pulgadas (19,1 mm) 0.75 pulgadas 
(19,1 mm)

0.50 pulgadas 
(12,7 mm)

0.75 pulgadas (19,1 mm) 0.50 pulgadas (12,7 mm) 0 2

1.00 pulgadas (25,4 mm) 1.00 pulgadas 
(25,4 mm)

0.50 pulgadas 
(12,7 mm)

0 3

1.25 pulgadas (31,8 mm) 1.25 pulgadas 
(31,8 mm)

0.50 pulgadas 
(12,7 mm)

1.00 pulgadas (25,4 mm) 0.50 pulgadas (12,7 mm) 0 4

1.50 pulgadas (38,1 mm) 1.50 pulgadas 
(38,1 mm)

0.50 pulgadas 
(12,7 mm)

1.00 pulgadas (25,4 mm) 0.75 pulgadas (19,1 mm) 0 5

1.25 pulgadas (31,8 mm) 0.50 pulgadas (12,7 mm) 0 7
1.25 pulgadas (31,8 mm) 0.75 pulgadas (19,1 mm) 0 8

D = 12 mm (0.47 pulgadas) 1.25 pulgadas (31,8 mm) 1.00 pulgadas (25,4 mm) 1 0

D = 14 mm (0.55 pulgadas) 1 1
D = 16 mm (0.63 pulgadas) 1.50 pulgadas (38,1 mm) 0.50 pulgadas (12,7 mm) 1 2
D = 19 mm (0.75 pulgadas) 1.50 pulgadas (38,1 mm) 0.75 pulgadas (19,1 mm) 1 3

D = 22 mm (0.87 pulgadas) 1.50 pulgadas (38,1 mm) 1.00 pulgadas (25,4 mm) 1 4
D = 25 mm (0.98 pulgadas) 1.50 pulgadas (38,1 mm) 1.25 pulgadas (31,8 mm) 1 5
D = 27 mm (1.06 pulgadas) 1 6

12 mm (0.47 pulgadas) 9 mm (0.35 pulgadas) 3 1
14 mm (0.55 pulgadas) 9 mm (0.35 pulgadas) 3 3
16 mm (0.63 pulgadas) 9 mm (0.35 pulgadas) 3 6

16 mm (0.63 pulgadas) 13 mm (0.51 pulgadas) 3 7
16 mm (0.63 pulgadas) 14 mm (0.55 pulgadas) 3 8
19 mm (0.75 pulgadas) 9 mm (0.35 pulgadas) 4 1

19 mm (0.75 pulgadas) 13 mm (0.51 pulgadas) 4 2
19 mm (0.75 pulgadas) 14 mm (0.55 pulgadas) 4 3
22 mm (0.87 pulgadas) 9 mm (0.35 pulgadas) 4 6

22 mm (0.87 pulgadas) 13 mm (0.51 pulgadas) 4 7
22 mm (0.87 pulgadas) 14 mm (0.55 pulgadas) 4 8
22 mm (0.87 pulgadas) 16 mm (0.63 pulgadas) 5 0

25 mm (0.98 pulgadas) 9 mm (0.35 pulgadas) 5 3
25 mm (0.98 pulgadas) 13 mm (0.51 pulgadas) 5 4
25 mm (0.98 pulgadas) 14 mm (0.55 pulgadas) 5 5

25 mm (0.98 pulgadas) 16 mm (0.63 pulgadas) 5 6
25 mm (0.98 pulgadas) 19 mm (0.75 pulgadas) 5 7
27 mm (1.06 pulgadas) 9 mm (0.35 pulgadas) 6 1

27 mm (1.06 pulgadas) 13 mm (0.51 pulgadas) 6 2
27 mm (1.06 pulgadas) 14 mm (0.55 pulgadas) 6 3
27 mm (1.06 pulgadas) 16 mm (0.63 pulgadas) 6 4

27 mm (1.06 pulgadas) 19 mm (0.75 pulgadas) 6 5
27 mm (1.06 pulgadas) 22 mm (0.87 pulgadas) 6 6
32 mm (1.26 pulgadas) 9 mm (0.35 pulgadas) 7 0

32 mm (1.26 pulgadas) 13 mm (0.51 pulgadas) 7 1

Referencia Clave

Vainas de protección de material macizo según ASME B 40.9 7MT7777 - 77777 - 7777 777
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Diámetro exterior punta D/punta D2 (continuación)

Vaina de protección 
forma recta

Vaina de protección 
forma reducida

Vaina de protección forma cónica

D D D2 D D2

32 mm (1.26 pulgadas) 14 mm (0.55 pulgadas) 7 2
32 mm (1.26 pulgadas) 16 mm (0.63 pulgadas) 7 3
32 mm (1.26 pulgadas) 19 mm (0.75 pulgadas) 7 4

32 mm (1.26 pulgadas) 22 mm (0.87 pulgadas) 7 5
32 mm (1.26 pulgadas) 25 mm (0.98 pulgadas) 7 6
34 mm (1.34 pulgadas) 9 mm (0.35 pulgadas) 8 0

34 mm (1.34 pulgadas) 13 mm (0.51 pulgadas) 8 1
34 mm (1.34 pulgadas) 14 mm (0.55 pulgadas) 8 2
34 mm (1.34 pulgadas) 16 mm (0.63 pulgadas) 8 3

34 mm (1.34 pulgadas) 19 mm (0.75 pulgadas) 8 4
34 mm (1.34 pulgadas) 22 mm (0.87 pulgadas) 8 5
34 mm (1.34 pulgadas) 25 mm (0.98 pulgadas) 8 6

Específico de cliente Específico de cliente Específico de cliente 9 0 L 1 Y

Conexión al proceso

Rosca para 7MT2... (vainas de protección para enroscar)
• G½" 1 A
• G¾" 1 B
• G1" 1 C

• R½" 1 D
• R¾" 1 E
• R1" 1 F

• ½" NPT 1 G
• ¾" NPT 1 H
• 1" NPT 1 J

• M20 x 1,5 1 L
• M27 x 2 1M
• M33 x 2 1 N

Brida según EN 1092-1 para 7MT4... (vainas de protección con brida), cara de brida con inicial:
B1 para variantes sin revestimiento
• DN25, PN10 - 40, cara de brida con inicial: B1 2 D
• DN40, PN10 - 40, cara de brida con inicial: B1 2 F
• DN50, PN10 - 16, cara de brida con inicial: B1 2 H
• DN50, PN25 - 40, cara de brida con inicial: B1 2 J

Brida según ASME B16.5 para 7MT4... (vainas de protección con brida), cara de brida con inicial:
RF para variantes sin revestimiento
• 1.00 pulgadas, clase 150, cara de brida con inicial: RF 3 E
• 1.00 pulgadas, clase 300, cara de brida con inicial: RF 3 F
• 1.00 pulgadas, clase 600, cara de brida con inicial: RF 3 G

• 1.50 pulgadas, clase 150, cara de brida con inicial: RF 3 K
• 1.50 pulgadas, clase 300, cara de brida con inicial: RF 3 L
• 1.50 pulgadas, clase 600, cara de brida con inicial: RF 3M

• 1.50 pulgadas, clase 900, cara de brida con inicial: RF 3 N
• 1.50 pulgadas, clase 1500, cara de brida con inicial: RF 3 P
• 1.50 pulgadas, clase 2500, cara de brida con inicial: RF 3 Q

• 2.00 pulgadas, clase 150, cara de brida con inicial: RF 3 R
• 2.00 pulgadas, clase 300, cara de brida con inicial: RF 3 S
• 2.00 pulgadas, clase 600, cara de brida con inicial: RF 3 T

• 3.00 pulgadas, clase 150, cara de brida con inicial: RF 4 C
• 3.00 pulgadas, clase 300, cara de brida con inicial: RF 4 D
• 3.00 pulgadas, clase 600, cara de brida con inicial: RF 4 E

• 4.00 pulgadas, clase 150, cara de brida con inicial: RF 4 G
• 4.00 pulgadas, clase 300, cara de brida con inicial: RF 4 H
• 4.00 pulgadas, clase 600, cara de brida con inicial: RF 4 J

Para 7MT3... y 7MT5... (vainas de protección para enroscar/Van Stone)
• Sin brida (ver brida s locas opcionales para conexión Van Stone en "Opciones") 0 N

Referencia Clave

Vainas de protección de material macizo según ASME B 40.9 7MT7777 - 77777 - 7777 777
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■ Datos para selección y pedidos

Material para conexión al proceso (idéntico a vaina de protección)

Enroscado Soldado Brida Van Stone

316L/1.4404    B
Acero al carbono   C
Hastelloy C276/2.4819 (brida con arandela de apoyo)  E

Hastelloy C22/2.4602  F
304L/1.4306   H
321/1.4541   K

Aleación de Monel 400/2.4360 (brida con arandela de apoyo)  L
Tantalio (manguito, vaina de protección de 316/TI/L)  Q
Duplex/1.4462  P

Super Duplex  R
Revestimiento de PTFE (vaina de protección de 316/TI/L)  U
ECTFE (HALAR) (vaina de protección de 316/TI/L)  V

Revestimiento de estelite (vaina de protección de 316/TI/L)  W
Específico de cliente    9 NN N 1 Y

Taladro D3
D3 = 6,6 mm (0.260 pulgadas) 2
Específico de cliente 9 R 1 Y

Referencia Clave

Vainas de protección de material macizo según ASME B 40.9 7MT7777 - 77777 - 7777 777

Opciones Clave

Completar la referencia con "-Z" y añadir opciones; 
separar las extensiones mediante "+".

Certificado de prueba y recepción según 
EN 10204-3.1

Certificado material en contacto con el fluido C12

PMI (positive material ident.) material en contacto 
con el fluido

C15

Test de presión C31

Test de fuga de helio C32

Test de fisuras en superficie C33

Inspección visual, control de medidas y de funcio-
namiento

C34

Conformidad con pedido C35

Ensayo por rayos X de costuras hechas con solda-
dura de penetración

C41

Ensayo por ultrasonidos de costuras hechas con 
soldadura de penetración

C44

Ensayo por rayos X de concentricidad de talados C47

Ensayo por ultrasonidos de concentricidad de tala-
dos

C48

Conformidad según NACE MR-0175 C50

Conformidad según NACE MR-0103 C53

Sin grasa (limpiado p. ej. para aplicaciones con oxí-
geno)

C51

Otras opciones

Guardarrosca con cadena y tapón en acero inoxi-
dable 

A55

Brida forjada A76

Cara de brida estriada concéntricamente A77

Identificación con tag Y15

Opciones con soldadura de penetración ("full 
penetration")

Conexión al proceso con soldadura de penetración G02

Tratamiento superficial, opciones bajo pedido

Piezas en contacto con el fluido decapadas, neu-
tralizadas y pasivadas

W01

Piezas en contacto con el fluido electropulidas W02

Otras caras de brida

FF (Flat Face) según ASME B16.5 A70

RTJ (Ring-Type Joint) según ASME B16.5 A71

Tipo B2 según EN1092-1 A72

Tipo C según EN1092-1 A73

Tipo D según EN1092-1 A74

Otras versiones

Completar la referencia con "-Z" y añadir texto.

Datos adicionales

Dato adicional en texto explícito: Vaina de protec-
ción (diámetro de cabezal/X1/U/material)

G1Y

Dato adicional en texto explícito: AD raíz D [punta 
D2] 

L1Y

Dato adicional en texto explícito: Conexión al pro-
ceso (material/tipo) 

N1Y

Dato adicional en texto explícito: taladro D3 R1Y

Versión especial por encargo del cliente

Opciones de longitud U: especificar longitud de 
montaje especial (en rango especial)

Y44

Opciones de longitud X1: especificar prolongación 
de longitud especial (en rango especial)

Y45

Número de procesamiento de la versión especial: 
especificar en texto

Y99

Bridas locas opcionales 316L (solo para cone-
xión Van Stone)

1.00 pulgadas, clase 150, cara de brida con inicial: 
RF

B24

1.00 pulgadas, clase 300, cara de brida con inicial: 
RF

B25

1.00 pulgadas, clase 600, cara de brida con inicial: 
RF

B26

1.50 pulgadas, clase 150, cara de brida con inicial: 
RF

B29

1.50 pulgadas, clase 300, cara de brida con inicial: 
RF

B30

1.50 pulgadas, clase 600, cara de brida con inicial: 
RF

B31

2.00 pulgadas, clase 150, cara de brida con inicial: 
RF

B35

2.00 pulgadas, clase 300, cara de brida con inicial: 
RF

B36

2.00 pulgadas, clase 600, cara de brida con inicial: 
RF

B37

Opciones Clave
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